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Прибор предназначен для быстрого локального обнаружения любых металлических предметов в не металлических средах, например - дереве, грунте, жидкостях, сумках, под одеждой и т. д. Эффективен в деревообрабатывающем производстве.

Прибор полностью автоматизирован. Для полной достоверности при обнаружении металлических предметов желательно нажать кнопку «сброс» и повторить попытку во второй раз.
Принцип действия прибора основан на переходных процессах. Суть его заключается в возбуждении импульсного магнитного поля в укрывающей среде и последующем приеме сигналов, от проводящих тел, расположенных в ней.

Основные технические характеристики:

Напряжение питания                                8 - 14В

Потребляемый ток, не более                    70Ма

Вес                                                               300 гр.

Длинна                                                        450мм-500мм

Ширина                                                       60мм

Высота                                                         40мм

                     Глубина обнаружения : 

Гвоздь 100мм                                            17см

Лист 10см Х 10см                                     40см

Лист 1м Х 1м                                             60см

Со стандартным набором электроники в этом устройстве вы дополнительно получаете такие эксплуатационные удобства:

· непрерывный контроль и индикация напряжения разряда аккумуляторной батареи;

· световая и звуковая индикация процессов;

В состав прибора входят:

· электронный блок; 

· 8 пальчиковых батареек;

· эксплуатационная документация.

Прибор сохраняет работоспособность при:

· температуре окружающей среды от –10 до +50 градусов С;

· относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +35 градусов С;

· наличия осадков в виде тумана, инея, снега, росы;

Электропитание  прибора осуществляется от 8 пальчиковых  батареек

емкостью напряжением 12,6В.


Прибор сохраняет работоспособность при напряжении питания от10В до 14В.

При периодической работе прибора продолжительность работы 1-3месяца.

Полный разряд аккумуляторной батареи индицирует мигание светодиода на передней панели прибора циклический звуковой сигнал.

