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Прибор рекомендуется использовать для поиска объектов из любых видов металлов размерами от одного квадратного метра.

Основные технические характеристики:

Напряжение питания                                10 - 14В

Потребляемый ток, не более                    70мА

Вес                                                              1,5 кг

                      Глубина обнаружения :

Квадрат1м Х 1м                                         1,5м

Квадрат3м Х 3м                                         4.0м

Со стандартным набором электроники в этом устройстве вы дополнительно получаете такие эксплуатационные удобства:

· непрерывный контроль и индикация напряжения разряда аккумуляторной батареи;

· световая и звуковая индикация процессов;

· улучшенные поисковые и конструктивные характеристики катушки;

· возможность ночного поиска;

В состав прибора входят:

· электронный блок; 

· датчик 2 шт;
· аккумуляторная батарея;

· штанга из шести частей;

· фонарик;

· зарядное устройство для сети 220 В;

· зарядное устройство для зарядки от автомобильного аккумулятора;

· отвертка;

· два запасных хомута;

· сумка;

· наушники;
· эксплуатационная документация.
Прибор сохраняет работоспособность при:

· температуре окружающей среды от –20 до +50 градусов С;

· относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +35 градусов С;

· наличия осадков в виде тумана, инея, снега, росы;

Электропитание  прибора осуществляется от 10 NiCa  пальчиковых  аккумуляторов

емкостью 800-1000 мА/ч напряжением 12,6В.

Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется от внешнего зарядного устройства стабилизированным током 100 мА подключаемого к сети 220 В. 

Для дорожных условий зарядка аккумуляторной батареи производится  зарядным устройством от автомобильного аккумулятора.


Прибор сохраняет работоспособность при напряжении питания от10В до 14В.

Продолжительность непрерывной работы прибора 12ч при температуре воздуха от +10 до + 35   градусов С.  При температуре воздуха ниже 10 градусов продолжительность непрерывной работы снижается.

При периодической работе прибора продолжительность работы 2-3 суток.

       Полный разряд аккумуляторной батареи индицирует мигание светодиода на передней панели прибора.

Полный заряд аккумуляторной батареи продолжается 12 часов.

Аппарат готов к работе через 10 мин. после включения.

ДАННЫЙ ТИП АККУМУЛЯТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАРЯЖАТЬ ПОСЛЕ МИГАНИЯ ИНДИКАТОРА РАЗРЯДА БАТАРЕИ  (ПОСЛЕ ПОЛНОГО РАЗРЯДА).







